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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Spezialreinigungspulver fir Kaffeemaschinen

UFI: PV00-70P9-M00P-F62D

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Aligemeine Verwendung:  Reinigungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH

StraBe/Postfach: Am Eichelgéartchen 32

PLZ, Ort: 56283 Halsenbach
Deutschland

E-Mail: info@ibeda-chemie.com

Telefon: +49 (0)6747-9501-0

Telefax: +49 (0)6747-9501 -11

Auskunft gebender Bereich: Herr Dohmann, Telefon: +49 (0)6747-9501-16 (Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten
besetzt.)

1.4 Notrufnummer

GlZ-Nord, Goéttingen
Telefon: +49 551-19240
Transport:

CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract QUALI003)
Telefon: +49 (178) 4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Skin Corr. 1B; H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1; H318 Verursacht schwere Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P260 Staub nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 }
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.

Weiter spllen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufthren.

Besondere Kennzeichnung
Hinweistext fiir Etiketten: ~ Enthalt: Natriummetasilikat-Pentahydrat
Enthalt: 5% - <15% Phosphonate, 15% - <30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

2.3 Sonstige Gefahren

Enthalt Phosphonate. Sie kénnen zur Eutrophierung von Gewassern beitragen.

Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Das Produkt enthalt keine als PBT oder vPvB eingestuften Stoffe.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Gemisch anorganischer Salze mit organischen Stoffen

gedruckt von IBEDA-CHEMIE mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

SICHERHEITSDATENBLATT

Uberarbeitet am: 30.4.2024

. Version: 8.0
gemaR Verordnung (EG) Nr 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878  Ersetzt Version: 7.1
Sprache: de-DE
. = m us Gedruckt: 15.5.202
I B E DA Spezialreinigungspulver fiir e R
T Kaffeemaschinen
Materialnummer IB 0003 Seite: 3 von 11
Gefahrliche Inhaltsstoffe:
Identifikatoren Bezeichnung Gehalt
Einstufung
REACH 01-2119485498-19-xxxx Natriumcarbonat 10-25%
EG-Nr. 207-838-8 Eye Irrit. 2; H319.
CAS 497-19-8
REACH 01-2119457268-30-xxxx Natriumpercarbonat 10-20 %
EG-Nr. 239-707-6 Ox. Sol. 3; H272. Acute Tox. 4; H302.
CAS 15630-89-4 Eye Dam. 1; H318.
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (SCL):
Eye Dam. 1; H318: C>25 %
Eye Irrit. 2; H319: 7,5% <C<25%
REACH 01-2119510382-52-xxxx Tetranatrium-(1-hydroxyethyliden)bisphosphonat 10-15%
EG-Nr. 223-267-7 Acute Tox. 4; H302. Eye Irrit. 2; H319.
CAS 3794-83-0
REACH 01-2119449811-37-xxxx Natriummetasilikat-Pentahydrat <10 %
EG-Nr. 229-912-9 Met. Corr. 1; H290. Skin Corr. 1B; H314.
CAS 10213-79-3 Eye Dam. 1; H318. STOT SE 3; H335.
REACH 01-2119457026-42-xxxx Zitronensaure, wasserfrei <10 %
EG-Nr. 201-069-1 Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335.
CAS 77-92-9

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Alle
kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Einatmen:

Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Arzt hinzuziehen.

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und griindlich nachsptulen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Anschlief3end
unverziglich Augenarzt aufsuchen.

Sofort Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals darf einem
Bewusstlosen etwas Uber den Mund verabreicht werden.
Gefahr der Schaumaspiration! Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung. Das Produkt reagiert alkalisch.
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ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:  Das Produkt ist nicht brennbar. Die Loschmittel sind daher nach der Umgebung
auszurichten.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Durch Umgebungsbrand Entstehung gefahrlicher Dampfe mdglich.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Schwefelverbindungen, Natriumverbindungen,
Phosphoroxide, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) und
Chemikalien-Vollschutzanzug tragen.

Zusétzliche Hinweise: Gefahrdete Behalter mit Sprihwasser kihlen. Loschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich

oder Gewasser gelangen lassen. Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser
missen entsprechend den oOrtlichen behoérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden.

Wenn moglich, Undichtigkeit beseitigen. Fur ausreichende Luftung sorgen.

Geeignete Schutzausriistung tragen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen
und vor erneutem Tragen waschen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Gegebenenfalls zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Staubentwicklung vermeiden.
Trocken aufnehmen und in geeigneten Behaltern der Entsorgung zufiihren. Nachreinigen.
FuBboden und verunreinigte Gegenstande mit Wasser reinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fur gute Be- und Entliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Staubentwicklung
vermeiden. Staub nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung
gelangen lassen. Geeignete Schutzausristung tragen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich
waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen.
Arbeitsstatte mit einer Augendusche und einer Kérperdusche (Notdusche) versehen.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
Behalter trocken halten. Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
Zusammenlagerungshinweise:
Fernhalten von starken Sauren und Laugen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Sonstige Hinweise: Das Produkt ist hygroskopisch. Das Produkt reagiert alkalisch.

Lagerklasse: 13 = Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind
7.3 Spezifische Endanwendungen

Reinigungsmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Personliche Schutzausriustungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert
Spezialreinigung Deutschland: DFG Kurzzeit 2,4 mg/m?3
spulver flr (Staubgrenzwert, alveolengangige
Kaffeemaschine Fraktion)
n
Deutschland: DFG Langzeit 0,3 mg/m?3
(Staubgrenzwert, alveolengangige
Fraktion)
Deutschland: DFG Langzeit 4 mg/m?

(Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 2,5 mg/m?
(Staubgrenzwert, alveolengéangige
Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 20 mg/m?
(Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 1,25 mg/m?
(Staubgrenzwert, alveolengangige
Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 10 mg/m?
(Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)

77-92-9 Zitronensaure, Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 4 mg/m?® (einatembare Fraktion)
wasserfrei
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 2 mg/m?® (einatembare Fraktion)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fur gute Bellftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.
Bei Staubbildung: Absaugung erforderlich.
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Personliche Schutzausriistung
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz
Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

Bei Staubentwicklung Staubmaske tragen.

Bei Auftreten hdherer Konzentrationen: Partikelfilter P2 gemar EN 143.
Die AtemschutZfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/
Dampf/ Aerosol/ Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.

Handschutz: Schutzhandschuhe gemaf DIN EN ISO 374-1.

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, Butylkautschuk oder Fluorkautschuk.
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und

Durchbruchzeiten sind zu beachten.
Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille gemaR DIN EN ISO 16321-1.
Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und Hygienemalnahmen:

Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder
auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach
Gebrauch Hande griindlich waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Arbeitsstatte mit einer Augendusche und

einer Korperdusche (Notdusche) versehen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe "6.2 Umweltschutzmal3nahmen".

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Entzindbarkeit:

fest

Form: Pulver

weild

geruchlos

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verflgbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar

Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen:

Flammpunkt/Flammbereich:
Zersetzungstemperatur:

pH-Wert:

Viskositat, kinematisch:
Wasserl6slichkeit:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Dampfdruck:
Dichte:

Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:

Selbstentziindungstemperatur:

Keine Daten verfiigbar
Nicht anwendbar
Keine Daten verfiigbar
bei 10%: 10,1

Keine Daten verflgbar
sehr gut 16slich

Keine Daten verflgbar

Keine Daten verflgbar
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verflgbar

Keine Daten verfiigbar
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Verdampfungsgeschwindigkeit:

Weitere Angaben:

Keine Daten verflgbar
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Das Produkt ist hygroskopisch. Das Produkt reagiert alkalisch.

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen
Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien

Starke Sauren und Laugen

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften flir die Lagerung und
Umgang beachtet werden.
Keine Daten verfuigbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikologische Wirkungen: Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Flr das

Produkt als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

Akute Toxizitat (oral): Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
ATEmix (berechnet): 2.000 mg/kg < ATE <= 5.000 mg/kg.

Akute Toxizitat (dermal): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfllt.
ATEmix (berechnet): 2.000 mg/kg < ATE <= 5.000 mg/kg.

Akute Toxizitat (inhalativ): Fehlende Daten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Skin Corr. 1B; H314 = Verursacht schwere Veratzungen
der Haut und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Eye Dam. 1; H318 = Verursacht schwere
Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.
Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.
Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.
Karzinogenitat: Fehlende Daten.
Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.
Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.
Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keine Daten verfligbar

Sonstige Angaben: Angabe zu Natriumpercarbonat (CAS: 15630-89-4):
LD50 Ratte, oral: 1.034 - 2.000 mg/kg

Angabe zu (1-Hydroxyethyliden)bisphosphonsaure, Natriumsalz (CAS: 3794-83-0):
LD50 Ratte, oral: > 940 mg/kg (OECD 401)
LD50 Kaninchen, dermal: > 1.550 mg/kg (OECD 402)

Symptome
Bei Einatmen: Kann Reizungen hervorrufen.
Nach Verschlucken:
Schleimhautirritationen im Mund, Rachen, in Speiseréhre und Magen-Darmtrakt.
Bei Erbrechen ist Schaumaspiration madglich.
Nach Augenkontakt:
Nach direktem Augenkontakt kbnnen Brennen, Tranen und Rétung ausgeldst werden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Schadigende Wirkung auf Wasserorganismen durch pH-Wert-Veranderung.
Enthalt Phosphonate: Sie kénnen zur Eutrophierung von Gewassern beitragen.

Wassergefahrdungsklasse: 2 = deutlich wassergefahrdend
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Sonstige Hinweise: Angabe zu Natriumpercarbonat, Natriumpercarbonat, Dinatriummetasilikat:

Methoden zur Bestimmung der Abbaubarkeit sind fir anorganische Stoffe nicht anwendbar.

Angabe zu Natriumpercarbonat:

Das Produkt hydrolysiert in Gegenwart von Wasser rasch zu: Natriumcarbonat und

Wasserstoffperoxid (H202)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt enthalt keine als PBT oder vPvB eingestuften Stoffe.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keine Daten verfugbar

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Aligemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfalischlisselnummer: 20 01 29* = Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Geringe Mengen: Mit viel Wasser verdiinnen.

Verpackung

Empfehlung: Mit Wasser ausspulen. Verpackung je nach Material entsorgen.
Einzelpackungen kdnnen mit Hausmull zusammen entsorgt werden.

Abschnitt 14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.2 OrdnungsgemalBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
Nicht eingeschrankt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt
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14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt
14.5 Umweltgefahren
Umweltgefahrlich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der
UN-Modellvorschriften nicht fir die Umwelt

gefahrlich.
Meeresschadstoff - IMDG: nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse: 13 = Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind
Wassergefahrdungsklasse: 2 = deutlich wassergefahrdend

Technische Anleitung Luft: 5.2.1

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Keine Daten verfugbar

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verordnungen:

Verwendungsbeschrankung gemal REACH Anhang XVII Nr.: 75
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Sé&tze unter Abschnitt 2 und 3:
H272 = Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
H290 = Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
H302 = Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 = Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 = Verursacht schwere Augenschaden.
H319 = Verursacht schwere Augenreizung.
H335 = Kann die Atemwege reizen.

Literatur: BG RCI:
- Merkblatt M 004 Sauren und Laugen
- Merkblatt M 050 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
- Merkblatt M 053 Arbeitschutzmal3nahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
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Grund der letzten Anderungen:
Anderung in Abschnitt 2: Kennzeichnung
Anderung in Abschnitt 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
Allgemeine Uberarbeitung

Erstausgabedatum: 22.1.2015

Datenblatt ausstellender Bereich:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Abkurzungen und Akronyme:
Acute Tox.: Akute Toxizitat
ADN: Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstralien
ADR: Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
AS/NZS: Australische/neuseelandische Norm
ATE: Schéatzwert der akuten Toxizitat
ATEmix: Schatzwert der akuten Toxizitat des Gemisches
BG RCI: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie
CAS: Chemical Abstracts Service
CFR: Code of Federal Regulations
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung
DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EG: Europaische Gemeinschaft
EmS: Unfallbek&dmpfungsmaBnahmen auf Schiffen, die gefahrliche Guter beférdern
EN: Europaische Norm
EQ: Freigestellte Mengen
EU: Europaische Union
Eye Dam.: Augenschadigung
Eye Irrit.: Reizwirkung auf die Augen
IATA: Verband fir den internationalen Lufttransport
IATA-DGR: Verband fiir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften
IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung geféhrlicher Chemikalien als Massengut
IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport
IMO: Internationale Seeschifffahrts-Organisation
LD50: Letale Dosis 50%
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Met. Corr.: Gegenuber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische
OECD: Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika
Ox. Sol.: Oxidierende Feststoffe
PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
RID: Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter
Skin Corr.: Atzwirkung auf die Haut
STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
TRGS: Technische Regeln flr Gefahrstoffe
vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern
jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

Aktuellste Produktinformationen sind verfligbar unter:
http://sumdat.net/1bu582ds
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