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Sanremo D8 Pro
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I Farben (Verschalung /Rahmen)
o Schwarz
Q Weiss
Schwarz / Weiss
. L Weiss / Copper Gold
Schwarz /Champagne
H1 ¢ 100

*Tall (hoch)



min. 300

min. 1200

Anschliisse

D1  Platz fir Mahlen, Tamper etc.

El  2-gruppig (Typ 25— CEE16 — CEE32) 400V 3N 50/60Hz 4.2 kW

E2  2-gruppig (Typ15—Typ 25— CEE16 — CEE32) 400V 3N 50/60Hz 5.4 kw

E3  3-gruppig (Typ 25— CEE16 — CEE32) 400V 3N 50/60Hz 5.7 kw

E4  3-gruppig (Typ15—Typ 25— CEE16 — CEE32) 400V 3N 50/60Hz 6.9 kW

ES  3fach Steckdose fur Mhle etc. 230V

ED  Ruckflussverhinderer (bauseitie) Type ED  EN13959 tested/certified

H1  Offnung fir Zu- und Ableitung @ 100 mm

W1 Kaltwasserzuleitung

W2  Absperrhahn (G 3/8" Aussengewinde)

W3 Feinfilter

W4 Anschlussschlauch (teferung Rex-Roval) max. 2 m EN13618 - EN61770 tested/certified
W5  Wasserfilter / Entharter (Leferung Rex-Royal) EN14743

W6  Ablaufrohr beliftet min. ¢ 48 mm

W7  Anschlussschlauch Kaffeemaschine (G 3/8" Innengewinde) (teferung Rexcfoyal) max. 2 m EN13618 - EN61770 tested/certified

Wasserqualitat

Wasserdruck 1-5bar 8-14°fH 5-8°dH 89-142 ppm
Flussrate <0.11/sec 6-10°fH 3-6°dH 54-107 ppm
Chlorgehalt <30 ppm/I 80 - 160 ppm
Elektrische Leitfahigkeit 60-220 uS TDS (Total Dissolved Solids) 70 - 500 ppm

Zusatzliche Anforderungen an den Aufstellort

Netz- und Trennvorrichtung (Bauseits) mit einem allpoligen Abschalter mit mind. 3 mm Kontaktabstand versehen.

Elektrische Tatigkeiten dirfen nur von einer instruierten Person durchgefiihrt werden.

Der Wasserfilter muss zugénglich sein.
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