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Sanremo ZOE (MY 2026)
2-gruppig Compact

Tall Cup Version

Farben

Full Black
Full White
Black & White
Stainless Steel
Your Custom Colour

Gewicht netto

Standard Version 45 kg
Tall Cup Version ca. 50 kg

Standard Version
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Sanremo ZOE (MY 2026)
2-gruppig

Standard Version

Tall Cup Version

Farben

Full Black
Full White
Black & White
Stainless Steel
Your Custom Colour

Gewicht netto

Standard Version 55.5 kg
Tall Cup Version 61 kg
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Sanremo ZOE (MY 2026)
3-gruppig

Standard Version

Tall Cup Version

Farben

Full Black
Full White
Black & White
Stainless Steel
Your Custom Colour

Gewicht netto

Standard Version 55.5 kg
Tall Cup Version 61 kg



230 V 50/60 Hz 2.9 kW 12.0 A
230 V 50/60 Hz 3.2 kW 14.0 A
400 V 50/60 Hz 3.2 kW 14.0 A
400 V 50/60 Hz 4.0 kW 17.5 A
400 V 50/60 Hz 4.5 kW 19.5 A
400 V 50/60 Hz 5.0 kW 21.9 A
400 V 50/60 Hz 5.1 kW 22.0 A
400 V 50/60 Hz 6.1 kW 26.0 A
400 V 50/60 Hz 6.6 kW 28.0 A
230 V
Type ED EN13959 tested/certified
ø 100 mm

max. 2 m EN13618 - EN61770 tested/certified
EN14743
min. ø 48 mm
max. 2 m EN13618 - EN61770 tested/certified

D1
E1
E2
E3
E4
E5
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E7
E8
E9
E10
ED
H1
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

1 - 5 bar
< 0.1 l/sec
< 30 ppm/l
60 - 220 μS

8 - 14° fH 5 - 8° dH 89 - 142 ppm
6 - 10° fH 3 - 6° dH 54 - 107 ppm
80 - 160 ppm
70 - 500 ppm
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Platz für Mühlen, Tamper etc.
2-gruppig Compact (Typ 23 – Typ 15 – Typ 23 – Typ 25 – CEE16 – CEE32)
2-gruppig (Typ 23 – Typ 25 – CEE16 – CEE32)
2-gruppig (Typ 23 – Typ 25 – CEE16 – CEE32)
2-gruppig (Typ 15 – Typ 25 – CEE16 – CEE32)
2-gruppig (Typ 15 – Typ 25 – CEE16 – CEE32)
2-gruppig (Typ 15 – Typ 25 – CEE16 – CEE32)
3-gruppig (Typ 15 – Typ 25 – CEE16 – CEE32)
3-gruppig (Typ 15 – Typ 25 – CEE16 – CEE32)
3-gruppig (Typ 15 – Typ 25 – CEE16 – CEE32)
3fach Steckdose für Mühle etc.
Rückflussverhinderer (bauseitig)

Öffnung für Zu- und Ableitung
Kaltwasserzuleitung
Absperrhahn (G 3/8" Aussengewinde)
Feinfilter
Anschlussschlauch (Lieferung Rex-Royal)

Wasserfilter / Enthärter
Ablaufrohr belüftet
Anschlussschlauch Kaffeemaschine (G 3/8" Innengewinde) (Lieferung Rex-Royal)

Anschlüsse

Wasserqualität

Wasserdruck
Flussrate
Chlorgehalt
Elektrische Leitfähigkeit

Zusätzliche Anforderungen an den Aufstellort

Die Seitenabstände sollten eingehalten werden, damit die Luftzirkulation gewährleistet wird.
Netz- und Trennvorrichtung (Bauseits) mit einem allpoligen Abschalter mit mind. 3 mm Kontaktabstand versehen.
Elektrische Tätigkeiten dürfen nur von einer instruierten Person durchgeführt werden.
Der Wasserfilter muss zugänglich sein.

Gesamthärte
Karbonathärte
Alkalinität
TDS (Total Dissolved Solids)
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