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Tremper / prélaver

Les piéces a nettoyer doivent étre démontées et placées dans de I'eau tiede. Si né-
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Un plaisir de café constant et de qualité suppose un cessaire, un nettoyant doux peut étre utilisé.
Instructions de ne'l_‘toyage nettoyage correctement effectué. Les informations 0 ) o
Rex-Royal $2 figurant dans ce guide de nettoyage ainsi que sur 2 2 !Erl\l'EVer les reSldUS. B S
I’écran de la machine a café doivent étre prises en 4 / s A I'alde Qels brosses gt desAtlgeslde Ine\tt?yage{\tous les résidus doivent étre éliminés,
avec CompactFoam compte afin d’en préserver Ihygiene. En cas d’incer- N~ 3 puis les éléments doivent étre rincés a l'eau tiede.
titude, il est recommandé de contacter votre parte- 3

oy , R Roval AG Sécher
naire de service ou Rex-hoya ’ Q Tous les éléments doivent étre soigneusement séchés a I'aide du chiffon microfibre

vert.
Pour des raisons d’hygiene, I'utilisation de gants de
Spray désinfectant s ;.
(:onycontenu dans le kit) Pastilles de nettoyage est conseillée ! 4 5:"9 Désinfecter
Recommandation : nettoyage (café) Vo= 1 Appliquer le .prOC!ltIit’ non dilué sur une surface propre et séche, en veillant a une
Suma Quicksan D4.3 ArEN 051309 Poayeeeet bonne mouillabiliteé. ,
Art.N°. 057946 2 Laisser agir 5 minutes (conformément aux normes EN 1276, EN 14476 et DGHM).
ML / 3 Laisser sécher a lair; effectuer un séchage manuel si nécessaire.
Chiffon nettoyant

/ en microfibres
| || Art.N°. 059215

Joint ¢ 10 mm

Programme de nettoyage automatique
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Chiffon nettoyant
pour écran tactile
Art.N°. 059214

Art.N°. 050158
° \ > > >
>
Pastilles de — Sortie de lait Maintenir la touche MENU ou Appuyer sur la touche NETTOYAGE Retirer, vider, nettoyer et remettre Placer le récipient de nettoyage Ringage du systéme d’aspiration
nettoyage (lait) Art.N°. 141061 LOGO appuyée pendant au moins COMBI pour lancer la procédure en place le bac a marc. vide dans le réfrigérateur. du lait.
Art.N°. 051311 5 secondes. de nettoyage. Ensuite, appuyer sur la fleche pour Ensuite, appuyer sur la fleche pour
n © : Appuyer ensuite sur la touche accéder a I'étape suivante. accéder a I'étape suivante.
Onteny dans NETTOYAGE.
Kit de brosses Brosse de nettoyage
Art.N°. 140205 Art.N°. 057317 1
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Informations |mportantes
Un nettoyage quotidien est nécessaire pour tous les systemes ayant été utilisés au moins une fois. > >

Selon les réglages, le nettoyage doit étre lancé manuellement ou bien la machine exige un nettoyage a

une heure programmé Vider le récipient de nettoyage. Nettoyer tous les tuyaux Ouvrir la fente a pastilles et insé- La machine a café est en cours de Démonter les pieces tel que décrit
S . ) Ensuite, appuyer sur la fleche pour d’aspiration du réfrigérateur, rer une pastille de nettoyage pour nettoyage... a I’écran, nettoyer selon le concept
Seuls les nettoyants indiqués ci-dessus sont adaptés au programme de nettoyage automatique. sder 3 6t vant indiqué 3 I'é f6. Mett it il let ivant bientot hveiéni il ter Sui
Avant toute utilisation, il est important de lire et de respecter les consignes de sécurité figurant sur accéder a I'étape suivante. comme indiqué a I"écran. café. Mettre ensuite une pastille etape sEmI/z’an e sera bientd ygienique et les remonter. Suivre
s . . ) ) . ) o de nettoyage pour lait dans le réci- affichée a I'écran. les consignes détaillées « Démon-
I’'emballage. Si ces consignes ne sont pas disponibles dans votre langue, une version traduite doit étre ) ) L . ).
pient de nettoyage vide. tage unité de mélange d’instanta-

demandée.

Les composants des produits nettoyants peuvent provoquer des irritations des yeux et de la peau, et
nuire a la santé en cas d’inhalation ou d’ingestion.

Les nettoyants doivent étre tenus hors de portée des enfants et étre conservés sous clé et ils ne doivent
étre accessibles qu’aux personnes autorisées. Le fabricant ne pourra pas étre tenu responsable des
éventuels abus.

Le port de gants de protection est recommandé.

Pendant le nettoyage, la porte frontale ne doit jamais étre ouverte et le bac de récupération d’eau ne
doit pas étre retiré, sauf si la machine le demande.

La machine a café automatique ne doit pas étre éteinte pendant le nettoyage.

Il existe un risque de br(lures dues aux liquides chauds ou a la vapeur. Pendant le nettoyage automa-
tique, il estimportant de ne pas toucher les sorties ni de mettre les mains dans la zone de sortie du pro-
duit. L'écran tactile ne doit étre manipulé que lorsqu’une instruction le demande.

né» apposées sur la face arriére.
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I . ) ) . . o Démonter les pieces tel que décrit La machine a café automatique Le nettoyage a été effectué. Sile nettoyage forcé a été activé, Ce message apparait si le proces-
La machine a café automatique ne doit pas étre nettoyée avec un jet d’eau ou un nettoyeur haute pres- oo , i h , by } S o
) o A ) a I’écran, nettoyer selon le concept exécute un ringage instantané. Appuyer sur I'écran tactile pour ce message sera affiché si néces- sus de nettoyage a été interrompu.
sion, et elle ne doit jamais étre recouverte d’eau. hveiéni tl ter. Sui ¢ ) | ) A 1 tactl
PR ; L iéni remonter. Suivr erminer le programme. saire. uyer sur I'écran tactile pour
Laver régulierement le chiffon microfibre et les brosses de nettoyage et les garder propres et secs. vele c!ue € els ,e , onte , uivre prog ppuy - P
les consignes détaillées « Démon- poursuivre le nettoyage.

tage mousseur a lait / sortie de
café» apposées sur la face arriere.
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112 Démontage sortie de lait et de café

5| Démontage de I'unité de mélange instantané
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Art.N°. 174986 | 01/2026 | FR
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Nettoyage quotidien a /]z
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Les composants suivants doivent étre nettoyés manuellement chaque jour pendant le
nettoyage automatique. Veuillez pour cela respecter le concept d’hygiene Rex-Royal tel que

décrit a la premiére page.

Vider et nettoyer le bac a marc.

Vider le lait et nettoyer le récipient
de lait.

Démonter et nettoyer le mous-
seur a lait. Voir « Démontage
mousseur a lait» !

Retirer la grille égouttoir du bac
de récupération d’eau résiduelle
et la nettoyer.

Nettoyage hebdomadaire

%

Nettoyer le bac de récupération
d’eau résiduelle.

Nettoyer 'unité de refroidisse-
ment, de I'aspiration du lait et les
tuyaux avec un chiffon en micro-
fibre.

Ensuite, vaporiser un spray désin-
fectant et laisser sécher.
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Démonter et nettoyer la sortie de
café. Voir « Démontage sortie de
café» !

Lors du remontage, vérifier que
la sortie de café s’enclenche cor-
rectement.

Démonter les réservoirs de café et
de mélange instantané et retirer
les éventuels résidus a I'aide d’un
nettoyant doux.

Apres laisser les réservoirs sécher.

Nettoyer I'extérieur de la machine
a café avec un chiffon en micro-
fibre.

Vaporiser un spray désinfectant
ensuite laisser sécher.

Démonter et nettoyer I'unité
de mélange d’instantané. Voir
«Démontage de l'unité de
mélange instantané» !

Démonter et nettoyer le mixeur
d’instantané. Voir « Démontage
de I'unité de mélange instanta-
né» !

Vérifier que I'unité du café instan-
tané est correctement remise en
place apres le nettoyage.




